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TC "contens" \l 1Эмулятор микропроцессора КР580ВМ80

Список команд
TC "comman" \l 1Список команд

00H
NOP
01H
LXI B, DATA
02H
STAX B
03H
INX B
04H
INR B
05H
DCR B
06H
MVI B, DATA
07H
RLC
08H
-
09H
DAD B
0AH
LDAX B
0BH
DCX B
0CH
INR C
0DH
DCR C

0EH
MVI C, DATA
0FH
RRC
10H
-

11H
LXI D, DATA
12H
STAX D
13H
INX D
14H
INR D
15H
DCR D
16H
MVI D, DATA
17H
RAL
18H
-
19H
DAD D
1AH
LDAX D
1BH
DCX D
1CH
INR E
1DH
DCR E

1EH
MVI E, DATA
1FH
RAR
20H
-

21H
LXI H, DATA
22H
SHLD ADDR
23H
INX H
24H
INR H
25H
DCR H

26H
MVI H, DATA
27H
DAA
28H
-

29H
DAD H
2AH
LHLD ADDR
2BH
DCX H
2CH
INR L
2DH
DCR L
2EH
MVI L, DATA
2FH
CMA
30H
-

31H
LXI SP, DATA
32H
STA ADDR
33H
INX SP
34H
INR M
35H
DCR M
36H
MVI M, DATA
37H
STC
38H
-

39H
DAD SP
3AH
LDA ADDR
3BH
DCX SP

3CH
INR A
3DH
DCR A
3EH
MVI A, DATA
3FH
CMC
40H
MOV B, B

41H
MOV B, C

42H
MOV B, D

43H
MOV B, E

44H
MOV B, H

45H
MOV B, L

46H
MOV B, M

47H
MOV B, A
48H
MOV C, B
49H
MOV C, C
4AH
MOV C, D
4BH
MOV C, E
4CH
MOV C, H
4DH
MOV C, L
4EH
MOV C, M
4FH
MOV C, A
50H
MOV D, B

51H
MOV D, C

52H
MOV D, D

53H
MOV D, E

54H
MOV D, H

55H
MOV D, L

56H
MOV D, M

57H
MOV D, A
58H
MOV E, B
59H
MOV E, C
5AH
MOV E, D
5BH
MOV E, E
5CH
MOV E, H
5DH
MOV E, L
5EH
MOV E, M
5FH
MOV E, A
60H
MOV H, B

61H
MOV H, C

62H
MOV H, D

63H
MOV H, E

64H
MOV H, H

65H
MOV H, L

66H
MOV H, M

67H
MOV H, A
68H
MOV L, B
69H
MOV L, C
6AH
MOV L, D
6BH
MOV L, E
6CH
MOV L, H
6DH
MOV L, L
6EH
MOV L, M
6FH
MOV L, A
70H
MOV M, B
71H
MOV M, C
72H
MOV M, D
73H
MOV M, E
74H
MOV M, H
75H
MOV M, L
76H
HLT
77H
MOV M, A

78H
MOV A, B

79H
MOV A, C

7AH
MOV A, D

7BH
MOV A, E

7CH
MOV A, H

7DH
MOV A, L

7EH
MOV A, M
7FH
MOV A, A
80H
ADD B
81H
ADD C
82H
ADD D
83H
ADD E
84H
ADD H
85H
ADD L
86H
ADD M
87H
ADD A
88H
ADC B
89H
ADC C
8AH
ADC D
8BH
ADC E
8CH
ADC H
8DH
ADC L
8EH
ADC M
8FH
ADC A
90H
SUB B
91H
SUB C
92H
SUB D
93H
SUB E
94H
SUB H
95H
SUB L
96H
SUB M
97H
SUB A
98H
SBB B
99H
SBB C
9AH
SBB D
9BH
SBB E
9CH
SBB H
9DH
SBB L
9EH
SBB M
9FH
SBB A
A0H
ANA B
A1H
ANA C
A2H
ANA D
A3H
ANA E
A4H
ANA H
A5H
ANA L
A6H
ANA M
A7H
ANA A
A8H
XRA B
A9H
XRA C
AAH
XRA D
ABH
XRA E
ACH
XRA H
ADH
XRA L
AEH
XRA M
AFH
XRA A
B0H
ORA B
B1H
ORA C
B2H
ORA D
B3H
ORA E
B4H
ORA H
B5H
ORA L
B6H
ORA M
B7H
ORA A
B8H
CMP B
B9H
CMP C
BAH
CMP D
BBH
CMP E
BCH
CMP H
BDH
CMP L
BEH
CMP M
BFH
CMP A
C0H
RNZ
C1H
POP B
C2H
JNZ ADDR
C3H
JMP ADDR
C4H
CNZ ADDR
C5H
PUSH B
C6H
ADI DATA
C7H
RST 0
C8H
RZ
C9H
RET
CAH
JZ ADDR
CBH
-

CCH
CZ ADDR
CDH
CALL ADDR
CEH
ACI DATA
CFH
RST 1
D0H
RNC
D1H
POP D
D2H
JNC ADDR
D3H
OUT PORT
D4H
CNC ADDR
D5H
PUSH D
D6H
SUI DATA
D7H
RST 2
D8H
RC
D9H
-

DAH
JC ADDR
DBH
IN PORT
DCH
CC ADDR
DDH
-

DEH
SBI DATA
DFH
RST 3

E0H
RPO

E1H
POP H
E2H
JPO ADDR
E3H
XTHL
E4H
CPO ADDR
E5H
PUSH H
E6H
ANI DATA
E7H
RST 4
E8H
RPE
E9H
PCHL
EAH
JPE ADDR
EBH
XCHG
ECH
CPE ADDR
EDH
-

EEH
XRI DATA
EFH
RST 5

F0H
RP

F1H
POP PSW
F2H
JP ADDR
F3H
DI
F4H
CP ADDR

F5H
PUSH PSW
F6H
ORI DATA
F7H
RST 6
F8H
RM
F9H
SPHL
FAH
JM ADDR
FBH
EI
FCH
CM ADDR
FDH
-
FEH
CPI DATA
FFH
RST 7

TC "NOP" \l 1Команда NOP

Описание: Пустая команда

Машинный код: 00H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: не воздействует

TC "LXIBDATA" \l 1Команда LXI B, DATA16 
Описание: Загрузка константы в регистр BС

Машинный код: 01H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "STAXB" \l 1Команда STAX B 
Описание: Сохранение аккумулятора в ячейку памяти по адресу указаному в регистре BС

Машинный код: 02H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INXB" \l 1Команда INX B 
Описание: Увеличение регистра BС на единицу

Машинный код: 03H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRB" \l 1Команда INR B 
Описание: Увеличение регистра B на единицу

Машинный код: 04H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса

TC "DCRB" \l 1Команда DCR B 
Описание: Уменьшение регистра B на единицу

Машинный код: 05H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "MVIBDATA" \l 1Команда MVI B, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр B

Машинный код: 06H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RLC" \l 1Команда RLC 
Описание: Циклический сдвиг аккуммулятора влево

Машинный код: 07H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "DADB" \l 1Команда DAD B 
Описание: Прибавляет к регистру HL значение из регистра BC

Машинный код: 09H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LDAXB" \l 1Команда LDAX B 
Описание: Загрузка в аккумулятор значения из ячейки памяти по адресу указаному в регистре BС

Машинный код: 0AH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "DCXB" \l 1Команда DCX B 
Описание: Уменьшение регистра BС на единицу

Машинный код: 0BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRC" \l 1Команда INR C 

Описание: Увеличение регистра C на единицу

Машинный код: 0CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRC" \l 1Команда DCR C 
Описание: Уменьшение регистра C на единицу

Машинный код: 0DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса

TC "MVICDATA" \l 1Команда MVI B, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр C

Машинный код: 0EH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RRC" \l 1Команда RRC 
Описание: Циклический сдвиг аккуммулятора вправо

Машинный код: 0FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LXIDDATA" \l 1Команда LXI D, DATA16 
Описание: Загрузка константы в регистр DE

Машинный код: 11H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "STAXD" \l 1Команда STAX D 
Описание: Сохранение аккумулятора в ячейку памяти по адресу указаному в регистре DE

Машинный код: 12H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INXD" \l 1Команда INX D 
Описание: Увеличение регистра DE на единицу

Машинный код: 13H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRD" \l 1Команда INR D 
Описание: Увеличение регистра D на единицу

Машинный код: 14H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRD" \l 1Команда DCR D 
Описание: Уменьшение регистра D на единицу

Машинный код: 15H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "MVIDDATA" \l 1Команда MVI D, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр D

Машинный код: 16H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RAL" \l 1Команда RAL 
Описание: Cдвиг аккуммулятора влево

Машинный код: 17H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "DADD" \l 1Команда DAD D 
Описание: Прибавляет к регистру HL значение из регистра DE

Машинный код: 19H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LDAXD" \l 1Команда LDAX D 
Описание: Загрузка в аккумулятор значения из ячейки памяти по адресу указаному в регистре DE

Машинный код: 1AH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "DCXD" \l 1Команда DCX D 
Описание: Уменьшение регистра DE на единицу

Машинный код: 1BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRE" \l 1Команда INR E 
Описание: Увеличение регистра E на единицу

Машинный код: 1CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRE" \l 1Команда DCR E 
Описание: Уменьшение регистра E на единицу

Машинный код: 1DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса

TC "MVIEDATA" \l 1Команда MVI E, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр E

Машинный код: 1EH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RAR" \l 1Команда RAR 
Описание: Cдвиг аккуммулятора вправо

Машинный код: 1FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LXIHDATA" \l 1Команда LXI H, DATA16 
Описание: Загрузка константы в регистр HL

Машинный код: 21H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "SHLDADDR" \l 1Команда SHLD ADDR

Описание: Сохранение содержимого регистра HL в памяти по адрессу ADDR

Машинный код: 22H

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 16 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INXH" \l 1Команда INX H 
Описание: Увеличение регистра HL на единицу

Машинный код: 23H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRH" \l 1Команда INR H 
Описание: Увеличение регистра H на единицу

Машинный код: 24H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRH" \l 1Команда DCR H 
Описание: Уменьшение регистра H на единицу

Машинный код: 25H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
created with Help to RTF file format converter

TC "MVIHDATA" \l 1Команда MVI H, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр H

Машинный код: 26H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "DAA" \l 1Команда DAA

Описание: Двоично-десятичная коррекция после сложения

Машинный код: 27H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "DADH" \l 1Команда DAD H 
Описание: Прибавляет к регистру HL значение из регистра HL

Машинный код: 29H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LHLDADDR" \l 1Команда LHLD ADDR

Описание: Загрузка в регистр HL  содержимого памяти по адрессу ADDR

Машинный код: 2AH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 16 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "DCXH" \l 1Команда DCX H 
Описание: Уменьшение регистра HL на единицу

Машинный код: 2BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRL" \l 1Команда INR L 
Описание: Увеличение регистра L на единицу

Машинный код: 2СH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRL" \l 1Команда DCR L 
Описание: Уменьшение регистра L на единицу

Машинный код: 2DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "MVILDATA" \l 1Команда MVI L, DATA8 
Описание: Загрузка константы в регистр L

Машинный код: 2EH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CMA" \l 1Команда CMA

Описание: Побитовая инверсия аккуммулятора

Машинный код: 2FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: не воздействует
created with Help to RTF file format converter

TC "LXISPDATA" \l 1Команда LXI SP, DATA16 
Описание: Загрузка константы в регистр SP

Машинный код: 31H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "STAADDR" \l 1Команда STA ADDR 
Описание: Сохранение значения аккуммулятора в ячейке памяти с адресом ADDR

Машинный код: 32H

Длина: 3 байта

Длительность: 4 цикла, 13 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INXSP" \l 1Команда INX SP 
Описание: Увеличение регистра SP на единицу

Машинный код: 33H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRM" \l 1Команда INR M 
Описание: Увеличение содержимого ячеки памяти по адресу в регистре HL на единицу

Машинный код: 34H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRM" \l 1Команда DCR M 
Описание: Уменьшение содержимого ячеки памяти по адресу в регистре HL на единицу

Машинный код: 35H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "MVIMDATA" \l 1Команда MVI M, DATA8 
Описание: Загрузка константы в ячейку памяти, адрес которой задан в регистре HL

Машинный код: 36H

Длина: 2 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "STC" \l 1Команда STC

Описание: Установка флага переноса

Машинный код: 37H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Устанавливает флаг переноса в единицу
TC "DADSP" \l 1Команда DAD SP 
Описание: Прибавляет к регистру HL значение из регистра SP

Машинный код: 39H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "LDAADDR" \l 1Команда LDA ADDR 
Описание: Загрузка в аккуммулятор значения из ячейке памяти с адресом ADDR

Машинный код: 3AH

Длина: 3 байта

Длительность: 4 цикла, 13 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
created with Help to RTF file format converter

TC "DCXSP" \l 1Команда DCX SP 
Описание: Уменьшение регистра SP на единицу

Машинный код: 3BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "INRA" \l 1Команда INR A 
Описание: Увеличение аккуммулятора на единицу

Машинный код: 3СH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "DCRA" \l 1Команда DCR A 
Описание: Уменьшение аккуммулятора на единицу

Машинный код: 3DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: Задействованы все флаги, кроме флага переноса
TC "MVIADATA" \l 1Команда MVI A, DATA8 
Описание: Загрузка константы в аккуммулятор

Машинный код: 3EH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CMC" \l 1Команда CMC

Описание: Инвертирование флага переноса

Машинный код: 3FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: Изменяет флаг переноса
TC "MOVBB" \l 1Команда MOV B, B 
Описание: Запись в регистр B значения регистра B

Машинный код: 40H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBC" \l 1Команда MOV B, C 
Описание: Запись в регистр B значения регистра С

Машинный код: 41H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBD" \l 1Команда MOV B, D 
Описание: Запись в регистр B значения регистра D

Машинный код: 42H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBE" \l 1Команда MOV B, E 
Описание: Запись в регистр B значения регистра E

Машинный код: 43H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVBH" \l 1Команда MOV B, H 
Описание: Запись в регистр B значения регистра H

Машинный код: 44H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBL" \l 1Команда MOV B, L 
Описание: Запись в регистр B значения регистра L

Машинный код: 45H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBM" \l 1Команда MOV B, M 
Описание: Запись в регистр B значения из ячейки памяти по адресу из регистра HL

Машинный код: 46H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVBA" \l 1Команда MOV B, A 
Описание: Запись в регистр B значения регистра A

Машинный код: 47H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCB" \l 1Команда MOV C, B

Описание: Запись в регистр C значения регистра B

Машинный код: 48H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCC" \l 1Команда MOV C, C 
Описание: Запись в регистр С значения регистра C

Машинный код: 49H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCD" \l 1Команда MOV C, D 
Описание: Запись в регистр С значения регистра D

Машинный код: 4AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCE" \l 1Команда MOV C, E 
Описание: Запись в регистр С значения регистра E

Машинный код: 4BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCH" \l 1Команда MOV C, H 
Описание: Запись в регистр С значения регистра H

Машинный код: 4CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVCL" \l 1Команда MOV C, L 
Описание: Запись в регистр С значения регистра L

Машинный код: 4DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCM" \l 1Команда MOV C, C 
Описание: Запись в регистр С значения регистра M

Машинный код: 4EH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVCA" \l 1Команда MOV C, A 
Описание: Запись в регистр С значения аккуммулятора

Машинный код: 4FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDB" \l 1Команда MOV D, B 
Описание: Запись в регистр D значения регистра B

Машинный код: 50H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDC" \l 1Команда MOV D, C 
Описание: Запись в регистр D значения регистра С

Машинный код: 51H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDD" \l 1Команда MOV D, D 
Описание: Запись в регистр D значения регистра D

Машинный код: 52H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDE" \l 1Команда MOV D, E 
Описание: Запись в регистр D значения регистра E

Машинный код: 53H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDH" \l 1Команда MOV D, H 
Описание: Запись в регистр D значения регистра H

Машинный код: 54H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDL" \l 1Команда MOV D, L 
Описание: Запись в регистр D значения регистра L

Машинный код: 55H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVDM" \l 1Команда MOV D, M 
Описание: Запись в регистр D значения регистра M

Машинный код: 56H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVDA" \l 1Команда MOV D, A 
Описание: Запись в регистр D значения аккуммулятора

Машинный код: 57H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEB" \l 1Команда MOV E, B 
Описание: Запись в регистр E значения регистра B

Машинный код: 58H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEC" \l 1Команда MOV E, C 
Описание: Запись в регистр E значения регистра C

Машинный код: 59H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVED" \l 1Команда MOV E, D 
Описание: Запись в регистр E значения регистра D

Машинный код: 5AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEE" \l 1Команда MOV E, E 
Описание: Запись в регистр E значения регистра E

Машинный код: 5BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEH" \l 1Команда MOV E, H 
Описание: Запись в регистр E значения регистра H

Машинный код: 5CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEL" \l 1Команда MOV E, L 
Описание: Запись в регистр E значения регистра L

Машинный код: 5DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVEM" \l 1Команда MOV E, M 
Описание: Запись в регистр E значения регистра M

Машинный код: 5EH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVEA" \l 1Команда MOV E, A 
Описание: Запись в регистр E значения аккуммулятора

Машинный код: 5FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHB" \l 1Команда MOV H, B 
Описание: Запись в регистр H значения регистра B

Машинный код: 60H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHC" \l 1Команда MOV H, C 

Описание: Запись в регистр H значения регистра C

Машинный код: 61H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHD" \l 1Команда MOV H, D 
Описание: Запись в регистр H значения регистра D

Машинный код: 62H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHE" \l 1Команда MOV H, E 
Описание: Запись в регистр H значения регистра E

Машинный код: 63H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHH" \l 1Команда MOV H, H 
Описание: Запись в регистр H значения регистра H

Машинный код: 64H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHL" \l 1Команда MOV H, L 
Описание: Запись в регистр H значения регистра L

Машинный код: 65H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHM" \l 1Команда MOV H, M 
Описание: Запись в регистр H значения регистра M

Машинный код: 66H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVHA" \l 1Команда MOV H, A 
Описание: Запись в регистр H значения аккуммулятора

Машинный код: 67H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVLB" \l 1Команда MOV L, B 
Описание: Запись в регистр L значения регистра B

Машинный код: 68H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLC" \l 1Команда MOV L, C 
Описание: Запись в регистр L значения регистра C

Машинный код: 69H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLD" \l 1Команда MOV L, D 
Описание: Запись в регистр L значения регистра D

Машинный код: 6AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLE" \l 1Команда MOV L, E 
Описание: Запись в регистр L значения регистра E

Машинный код: 6BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLH" \l 1Команда MOV L, H 
Описание: Запись в регистр L значения регистра H

Машинный код: 6CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLL" \l 1Команда MOV L, L 
Описание: Запись в регистр L значения регистра L

Машинный код: 6DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLM" \l 1Команда MOV L, M 
Описание: Запись в регистр L значения регистра M

Машинный код: 6EH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVLA" \l 1Команда MOV L, A 
Описание: Запись в регистр L значения аккуммулятора

Машинный код: 6FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVMB" \l 1Команда MOV M, B 
Описание: Запись в регистр M значения регистра B

Машинный код: 70H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVMC" \l 1Команда MOV M, C 
Описание: Запись в регистр M значения регистра C

Машинный код: 71H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVMD" \l 1Команда MOV M, D 
Описание: Запись в регистр M значения регистра D

Машинный код: 72H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVME" \l 1Команда MOV M, E 
Описание: Запись в регистр M значения регистра E

Машинный код: 73H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVMH" \l 1Команда MOV M, H 
Описание: Запись в регистр M значения регистра H

Машинный код: 74H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVML" \l 1Команда MOV M, L 
Описание: Запись в регистр M значения регистра L

Машинный код: 75H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "HLT" \l 1Команда HLT 
Описание: Останов микропроцессора. Прекращает выполнение текущей программы.

Машинный код: 76H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVMA" \l 1Команда MOV M, A 
Описание: Запись в регистр M значения аккуммулятора

Машинный код: 77H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVAB" \l 1Команда MOV A, B 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра B

Машинный код: 78H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVAC" \l 1Команда MOV A, C 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра С

Машинный код: 79H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "MOVAD" \l 1Команда MOV A, D 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра D

Машинный код: 7AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVAE" \l 1Команда MOV A, E 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра E

Машинный код: 7BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVAH" \l 1Команда MOV A, H 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра H

Машинный код: 7СH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует

TC "MOVAL" \l 1Команда MOV A, L 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра L

Машинный код: 7DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "MOVAM" \l 1Команда MOV A, M 
Описание: Запись в аккуммулятор значения из ячейки памяти, по адресу из регистра HL

Машинный код: 7EH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует

TC "MOVAA" \l 1Команда MOV A, A 
Описание: Запись в аккуммулятор значения регистра A (пустая команда)

Машинный код: 7FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует

TC "ADDB" \l 1Команда ADD B

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра B.

Машинный код: 80H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDC" \l 1Команда ADD C

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра C.

Машинный код: 81H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDD" \l 1Команда ADD D

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра D.

Машинный код: 82H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "ADDE" \l 1Команда ADD E

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра E.

Машинный код: 83H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDH" \l 1Команда ADD H

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра H.

Машинный код: 84H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDL" \l 1Команда ADD L

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра L.

Машинный код: 85H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDM" \l 1Команда ADD M

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра M.

Машинный код: 86H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADDA" \l 1Команда ADD A

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из аккуммулятора.

Машинный код: 87H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADСB" \l 1Команда ADC B

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра B с учетом флага переноса.

Машинный код: 88H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCC" \l 1Команда ADC C

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра C с учетом флага переноса.

Машинный код: 89H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCD" \l 1Команда ADC D

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра D с учетом флага переноса.

Машинный код: 8AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCE" \l 1Команда ADC E

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра E с учетом флага переноса.

Машинный код: 8BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "ADCH" \l 1Команда ADC H

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра H с учетом флага переноса.

Машинный код: 8CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCL" \l 1Команда ADC L

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра L с учетом флага переноса.

Машинный код: 8DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCM" \l 1Команда ADC M

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из регистра M с учетом флага переноса.

Машинный код: 8EH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ADCA" \l 1Команда ADC A

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора значение из аккуммулятора с учетом флага переноса.

Машинный код: 8FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBB" \l 1Команда SUB B

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра B.

Машинный код: 90H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBC" \l 1Команда SUB C

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра C.

Машинный код: 91H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBD" \l 1Команда SUB D

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра D.

Машинный код: 92H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBE" \l 1Команда SUB E

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра E.

Машинный код: 93H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBH" \l 1Команда SUB H

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра H.

Машинный код: 94H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "SUBL" \l 1Команда SUB L

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра L.

Машинный код: 95H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBM" \l 1Команда SUB M

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра M.

Машинный код: 96H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SUBA" \l 1Команда SUB A

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из аккуммулятора.

Машинный код: 97H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBB" \l 1Команда SBB B

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра B с учетом флага переноса.

Машинный код: 98H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBC" \l 1Команда SBB C

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра C с учетом флага переноса.

Машинный код: 99H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBD" \l 1Команда SBB D

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра D с учетом флага переноса.

Машинный код: 9AH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBE" \l 1Команда SBB E

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра E с учетом флага переноса.

Машинный код: 9BH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBH" \l 1Команда SBB H

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра H с учетом флага переноса.

Машинный код: 9CH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBL" \l 1Команда SBB L

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра L с учетом флага переноса.

Машинный код: 9DH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "SBBM" \l 1Команда SBB M

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из регистра M с учетом флага переноса.

Машинный код: 9EH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "SBBA" \l 1Команда SBB A

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора значение из аккуммулятора с учетом флага переноса.

Машинный код: 9FH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAB" \l 1Команда ANA B

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра B.

Машинный код: A0H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAC" \l 1Команда ANA C

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра C.

Машинный код: A1H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAD" \l 1Команда ANA D

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра D.

Машинный код: A2H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAE" \l 1Команда ANA E

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра E.

Машинный код: A3H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAH" \l 1Команда ANA H

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра H.

Машинный код: A4H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAL" \l 1Команда ANA L

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра L.

Машинный код: A5H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ANAM" \l 1Команда ANA M

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра M.

Машинный код: A6H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "ANAA" \l 1Команда ANA A

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и значением аккуммулятора.

Машинный код: A7H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAB" \l 1Команда XRA B

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра B.

Машинный код: A8H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAC" \l 1Команда XRA C

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра C.

Машинный код: A9H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAD" \l 1Команда XRA D

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра D.

Машинный код: AAH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAE" \l 1Команда XRA E

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра E.

Машинный код: ABH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAH" \l 1Команда XRA H

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра H.

Машинный код: ACH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAL" \l 1Команда XRA L

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра L.

Машинный код: ADH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAM" \l 1Команда XRA M

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра M.

Машинный код: AEH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "XRAA" \l 1Команда XRA A

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и значением аккуммулятора.

Машинный код: AFH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "ORAB" \l 1Команда ORA B

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра B.

Машинный код: B0H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAC" \l 1Команда ORA C

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра C.

Машинный код: B1H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAD" \l 1Команда ORA D

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра D.

Машинный код: B2H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAE" \l 1Команда ORA E

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра E.

Машинный код: B3H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAH" \l 1Команда ORA H

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра H.

Машинный код: B4H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAL" \l 1Команда ORA L

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра L.

Машинный код: B5H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAM" \l 1Команда ORA M

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением из регистра M.

Машинный код: B6H

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "ORAA" \l 1Команда ORA A

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и значением аккуммулятора.

Машинный код: B7H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPB" \l 1Команда CMP B

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра B.

Машинный код: B8H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "CMPC" \l 1Команда CMP C

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра C.

Машинный код: B9H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPD" \l 1Команда CMP D

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра D.

Машинный код: BAH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPE" \l 1Команда CMP E

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра E.

Машинный код: BBH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPH" \l 1Команда CMP H

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра H.

Машинный код: BCH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPL" \l 1Команда CMP L

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра L.

Машинный код: BDH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPM" \l 1Команда CMP M

Описание: Сравнение аккуммулятора и регистра M.

Машинный код: BEH

Длина: 1 байт

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CMPA" \l 1Команда CMP A

Описание: Сравнение аккуммулятора и аккуммулятора.

Машинный код: BFH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RNZ" \l 1Команда RNZ

Описание: Выход из подпрограммы если не установлен флаг нуля.

Машинный код: C0H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "POPB" \l 1Команда POP B

Описание: Извлекает из стека регистр BC.

Машинный код: C1H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
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TC "JNZADDR" \l 1Команда JNZ ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если не установлен флаг нуля.

Машинный код: C2H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "JMPADDR" \l 1Команда JMP ADDR

Описание: Переход по указанному адресу

Машинный код: C3H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CNZADDR" \l 1Команда CNZ ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если не установлен флаг нуля.

Машинный код: C4H

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "PUSHB" \l 1Команда PUSH B

Описание: Заносит в стек регистр BC.

Машинный код: C5H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "ADI" \l 1Команда ADI DATA

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора константу.

Машинный код: C6H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST0" \l 1Команда RST 0

Описание: Вызов прерывания 0.

Машинный код: C7H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RZ" \l 1Команда RZ

Описание: Выход из подпрограммы если установлен флаг нуля.

Машинный код: C8H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "RET" \l 1Команда RET

Описание: Выход из подпрограммы.

Машинный код: C9H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "JZADDR" \l 1Команда JZ ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если установлен флаг нуля.

Машинный код: CAH

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "CZADDR" \l 1Команда CZ ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если установлен флаг нуля.

Машинный код: CCH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CALLADDR" \l 1Команда CALL ADDR

Описание: Переход в подпрограмму.

Машинный код: CDH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "ACI DATA" \l 1Команда ACI DATA

Описание: Прибавляет к содержимому аккуммулятора константу с учетом флага переноса.

Машинный код: CEH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST1" \l 1Команда RST 1

Описание: Вызов прерывания 1.

Машинный код: CFH

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RNC" \l 1Команда RNC

Описание: Выход из подпрограммы если не установлен флаг переноса.

Машинный код: D0H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "POPD" \l 1Команда POP D

Описание: Извлекает из стека регистр DE.

Машинный код: D1H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "JNCADDR" \l 1Команда JNC ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если не установлен флаг переноса.

Машинный код: D2H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "OUT" \l 1Команда OUT PORT

Описание: Вывод в порт с указаным номером

Машинный код: D3H

Длина: 2 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CNCADDR" \l 1Команда CNC ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если не установлен флаг переноса.

Машинный код: D4H

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "PUSHD" \l 1Команда PUSH D

Описание: Заносит в стек регистр DE.

Машинный код: D5H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "SUI" \l 1Команда SUI DATA

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора константу.

Машинный код: D6H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST2" \l 1Команда RST 2

Описание: Вызов прерывания 2.

Машинный код: D7H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RC" \l 1Команда RC

Описание: Выход из подпрограммы если установлен флаг переноса.

Машинный код: D8H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "JCADDR" \l 1Команда JNC ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если установлен флаг переноса.

Машинный код: DAH

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "IN" \l 1Команда IN PORT

Описание: Ввод из порта с указаным номером

Машинный код: DBH

Длина: 2 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CCADDR" \l 1Команда CC ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если установлен флаг переноса.

Машинный код: DCH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "SBI" \l 1Команда SBI DATA

Описание: Вычитает из содержимого аккуммулятора константу с учетом флага переноса.

Машинный код: DEH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST3" \l 1Команда RST 3

Описание: Вызов прерывания 3.

Машинный код: DFH

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "RPO" \l 1Команда RPO

Описание: Выход из подпрограммы если не установлен флаг четности.

Машинный код: E0H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "POPH" \l 1Команда POP H

Описание: Извлекает из стека регистр HL.

Машинный код: E1H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "JPOADDR" \l 1Команда JPO ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если не установлен флаг четности.

Машинный код: E2H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "XTHL" \l 1Команда XTHL

Описание: Обмен содержимого регистра HL с вершиной стека.

Машинный код: E3H

Длина: 1 байт

Длительность: 5 циклов, 18 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CPOADDR" \l 1Команда CPO ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если не установлен флаг четности.

Машинный код: E4H

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "PUSHH" \l 1Команда PUSH H

Описание: Заносит в стек регистр HL.

Машинный код: E5H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "ANI" \l 1Команда ANI DATA

Описание: Логическая операция "AND"  c содержимым аккуммулятора и константой.

Машинный код: E6H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST4" \l 1Команда RST 4

Описание: Вызов прерывания 4.

Машинный код: E7H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RPE" \l 1Команда RPE

Описание: Выход из подпрограммы если установлен флаг четности.

Машинный код: E8H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
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TC "PCHL" \l 1Команда PCHL

Описание: Передача управления по адресу находящемуся в регистре HL.

Машинный код: E9H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "JPEADDR" \l 1Команда JPE ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если установлен флаг четности.

Машинный код: EAH

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "XCHG" \l 1Команда XCHG

Описание: Обмен регистра HL c DE.

Машинный код: EBH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CPEADDR" \l 1Команда CPE ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если установлен флаг четности.

Машинный код: ECH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "XRI" \l 1Команда XRI DATA

Описание: Логическая операция "XOR"  c содержимым аккуммулятора и константой.

Машинный код: EEH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST5" \l 1Команда RST 5

Описание: Вызов прерывания 5.

Машинный код: EFH

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RP" \l 1Команда RP


Описание: Выход из подпрограммы если не установлен флаг знака.

Машинный код: F0H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "POPPSW" \l 1Команда POP PSW

Описание: Извлекает из стека слово состояния.

Машинный код: F1H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "JPADDR" \l 1Команда JP ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если не установлен флаг знака.

Машинный код: F2H

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
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TC "DI" \l 1Команда DI

Описание: Запрет прерываний.

Машинный код: F3H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "CPADDR" \l 1Команда CP ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если не установлен флаг знака.

Машинный код: F4H

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "PUSHPSW" \l 1Команда PUSH PSW

Описание: Заносит в стек слово состояния.

Машинный код: F5H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "ORI" \l 1Команда ORI DATA

Описание: Логическая операция "OR"  c содержимым аккуммулятора и константой.

Машинный код: F6H

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST6" \l 1Команда RST 6

Описание: Вызов прерывания 6.

Машинный код: F7H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "RM" \l 1Команда RM


Описание: Выход из подпрограммы если установлен флаг знака.

Машинный код: F8H

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: на  флаги не действует
TC "SPHL" \l 1Команда SPHL

Описание: Передача содержимого регистра HL в SP.

Машинный код: F9H

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 5 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "JMADDR" \l 1Команда JM ADDR

Описание: Переход по указанному адресу если установлен флаг знака.

Машинный код: FAH

Длина: 3 байта

Длительность: 3 цикла, 10 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "EI" \l 1Команда EI

Описание: Разрешение прерываний.

Машинный код: FBH

Длина: 1 байт

Длительность: 1 цикл, 4 такта

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
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TC "CMADDR" \l 1Команда CM ADDR

Описание: Переход в подпрограмму если установлен флаг знака.

Машинный код: FCH

Длина: 3 байта

Длительность: 5 циклов, 17 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
TC "CPI" \l 1Команда CPI DATA

Описание: Сравнение аккуммулятора и константы.

Машинный код: FEH

Длина: 2 байта

Длительность: 2 цикла, 7 тактов

Воздействие на флаги: изменяет все флаги
TC "RST7" \l 1Команда RST 7

Описание: Вызов прерывания 7.

Машинный код: FFH

Длина: 1 байт

Длительность: 3 цикла, 11 тактов

Воздействие на флаги: не воздействует
